


BOGBALLE A/S застерігає від друку помилок, технічних помилок або друкарських помилок. Всі продукти BOGBALLE постійно розви-
ваються. Інформація в цій брошурі може бути змінена без попередження. 
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L-Trail + BXL 1300

Компанія за найкращий у світі розподільник мінеральних добрив

Технічні характеристики

КАЛІБРАТОР ZURF
КАЛІБРАТОР ICON
Контролер ISOBUS 
Калібратор FREE
GPS-залежні контролери

Блоки управлінняи - це світ можливостей

L2W plus
L2 plus
L1 plus
L1 base

Асортимент продукції

Ідеальна картина внесення з 4-х кратним перекриттям
3 способи налаштування норми

13 сильних переваг (1-7)
13 сильних переваг (8-13)

Загальна інформація

13 сильних переваг



Detection of irregularities by weighing system

Detection of irregularities by Intelligent Control
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13 сильних переваг (1-7)

Одне налаштування і розподільник готовий до роботи. Якщо ви обираєте розподільник з 
системою зважування та інтелектуальним контролем, єдиним налаштуванням, яке потрібно 
зробити, є встановлення куту нахилу, щоб досягти потрібної ширини внесення. Таким чином, 
ризик невірних налаштуваннь є мінімальним.

Легкі налаштування

Наші розподільники з системою зважування і з інтегрованим інтелектуальним контролем 
постійно роблять вимірювання на ходу - і навіть на горбистій місцевості. Інтелектуальне 
програмне забезпечення безперервно працює з сигналами зважування, що контролюють 
вміст бункера, і з цієї інформації здійснюється автоматичне калібрування в русі. Таким 
чином ми досягаємо оптимальної точності та норми внесення.

Інтелектуальний контроль

Під час крайових обробок ми використовуємо систему Від-Центру. Єдиною настройкою є 
зміна напрямку обертання диска. Ця система забезпечує ідеальний розподіл добрив по всій 
площі поля.  
Система внесення відповідає європейському екологічному стандарту EN 13739-1 і є стан-
дартною для всіх розподільників.

Оптимальне крайове внесення

Одна і та ж лопатка використовується всенння як при польових, так і при крайових об-
робках. Одночасно лопатка, також, забезпечує різну робочу ширину з однаковими настрой-
ками. Для забезпечення довговічності виготовляємо лопатки з марганцевої сталі.

Одна розкидаюча лопатка

З 1988 року технологія зважування забезпечує високий рівень точності. Система зважу-
вання реєструє зміни в сипучості і автоматично налаштовує заслінки під час руху. Тому 
норма внесення добрив точно контролюється, забезпечуючи оптимальне використання ма-
теріалів та контроль витрат.

Ретельно перевірена система зважування

Система До-Центрувикористовується для звичайного польового внесення. Розкаючі  диски 
обертаються один до одного, до центру розкидача. Таким чином, ми досягаємо ідеального 
"4-х кратного перекриття", що забезпечує ідеальний розподіл по всій площі поля.

Ідеальна картина внесення

Завдяки автоматичним заслінкам, добриво завжди потрапляє у правильну точку на диску. 
Це зберігає ідеальну картину внесення незалежно від потоку добрив, швидкості руху чи 
робочої ширини.

Ідеальний прохід
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13 сильних переваг (8-13)

Під час внесення у клинках, робоча ширина регулюється відповідно до форми та умов 
поля. Одночасно регулюється норма, щоб мінімізуватися недо і пере дозування в клині. 
Регулювання виконується з обох боків розкидача одночасно, і його можна контролювати 
вручну за допомогою калібратора або автоматично за допомогою GPS.

SC Standard - Інтелектуальне внесенняв клинах

Мішалка бережно направляє добриво до заслінки. В залежності від щільності добрив та 
характеристик сипучості, обертання мішалки регулюється автоматично, щоб підтримувати 
рівномірне внесення добрив.

Чутлива мішалка

Використовуйте вражаючої можливості внесення широкого спектру посівних культур і 
гранул. На сайті www.bogballe.com ми пропонуємо широкий діапазон карт внесення, напри-
клад, для рису.

От рапса к рису

Редуктор являє собою замкнуту систему, яка заповнена спеціальним мастилом з доско-
налими характеристиками при віх робочих температурах. Крім того, він обладнаний запо-
біжною водопроникною муфтою, яка також є необслуговуваною.

Необслуговуваний редуктор

При повному завантаженні виникає надишковий тиск добрив від верхньої точки бункеру на 
його основу. У нижній частині бункера розташований конус, що  вирівнює тиск і забезпечує 
рівномірну подачу добрив до заслінок, і запобігає дробленню добрив, адже мішалка захи-
щена від прямого тиску.

Конус, що урівноважує тиск в основі бункеру

Після ретельної 7-ступінчастої очистки кожної деталі, ми фарбуємо порошковою фарбою 
з міцним покриттям "Flexi Coat". Диски-розподільники, захисні пристрої та основа бункеру 
виконані з нержавіючої сталі. 
Результатом є першокласний захист проти корозії та довговічність техніки.

Порошкова фарба - першокласний захист від корозії
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Звичайна і крайова картина внесення

Додаток для карт внесення
Огляд системи внесення - від краю
Огляд системи внесення - до краю
Звичайне внесення

Крайове внесення

Набір для оцінки добрив

BOGBALLE тестовий зал- 2D та 3D тест картини внесення

Ідеальна картина внесення з 4-х кратним перекриттям

Гр
ам

Метр

Робоча ширина 24 м. 
L2

Гр
ам

Метр

Робоча ширина 15 м
L1

Ми досягаємо ідеального результату внесення при звичайному розкиданні та на краю поля, 
використовуючи можливість обертання розкидних дисків до центру або  від центру розпо-
дільника. 

Система До-Центру використовується для звичайного польового внесення. Розкаючі  диски 
обертаються один до одного, до центру розподільник. Таким чином, ми досягаємо ідеаль-
ного "4-х кратного перекриття", що забезпечує ідеальний розподіл по всій площі поля.

Система Від-Центру використовується для крайового обробітку; розкидаючі диски оберта-
ються один від одного, і вносять добрива на два окремих малюнки внесення відповідно 
правої і лівої сторони. Ця система забезпечує ідеальне внесння добрив як на кордоні, так і 
в полі.
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Вибравши розподільник з дистанційним або ручним управлінням, норма встановлюється за 
допомогою карт внесення, шляхом проведення калібрування безпосередньо на розподіль-
никові або за допомогою набору для калібрування.  

Дистанційне або ручне управління

Вибиравши розподільник із залежністю від швидкості, норма регулюється шляхом введення 
значення калібрування безпосередньо з карт внесення або шляхом проведення калібру-
вання безпосередньо на розподільникові.

100% залежність від швидкості

Вибиравши розподільник з системою зважування, Ви отримуєте повністю автоматичне ка-
лібрування та 100% залежність від швидкості. Розподільник постійно проводить інтелекту-
альні вимірювання під час руху і автоматично регулює заслінки відповідно до необхідної 
норми та швидкості руху.

Система зважування

Повністю автоматичне калібрування можливе на розподільниках з системою зважування і залежністю від швидкості

Калібрувальний набір для встановлення норми на розподільникові з дистанційним або ручним управлінням

3 шляхи для точного налаштування норми
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MENU ICON FUNCTION
Calibration

Spread Width

Quantity

Field Information

Open for Cleaning

Headland Spreading

0% 325 

12,3 Km/h 

Kg
325 Kg/Ha A 28,3

9.198No. 37
 Ha 

Kg/Ha  

 

540 /min.

24,0 M 

Блоки управління

Характеристики розподільника

Ручне управління

Кабельне управління

Гідравлічне управління

CALIBRATOR FREE через iZURF

Контролер ISOBUS 

КАЛІБРАТОР ICON

КАЛІБРАТОР ZURF

Місткість в кілограмах

Ємність в літрах

Робоча ширина в метрах

Зміст
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MENU ICON FUNCTION
Calibration

Spread Width

Quantity

Field Information

Open for Cleaning

Headland Spreading

0% 325 

12,3 Km/h 

Kg
325 Kg/Ha A 28,3

9.198No. 37
 Ha 

Kg/Ha  

 

540 /min.

24,0 M 

L2W plus L2 plus L1 plus L1 base

12-24 12-24 10-18 10-18

700-2.050 700-2.050 700-1.600 500-1.050

770-2.000 770-2.000 770-1.600 500-1.155

330/426 268/364 210/274 198/246

14-15 16-17 18-19 20-21

A
B
C
D 13

Робоча ширинаА

	 Мертів

Об’єм

	 Літрів

	 Кг.В

Вага порожнього

Кг (мін. / макс.)

Контроль

	 КАЛІБРАТОР ZURF

	 КАЛІБРАТОР ICON

	 Контролер ISOBUS 

	 Модуль iZURF WIFI 

	 Гідравлічне управління

	 Кабельне управління

	 Ручне управління

Контроль картини внесення
Система контролю 
секціями Dynamic
Система контролю 
секціями Standard
Підготовлений до 
зовнішнього GPS D

Контроль норми

Система зважування

Ручне калібрування
Повністю автоматичне 
калібрування
Інтелектуальний контроль

Залежність від швидкості

Інтегроване крайове внесення

До краю

Від краю

До і від краю

Стор.

Стандарт
Залежно від моделі
Опційно
Не доступно

Може залежати від типу добрив
Щільність 1,1 кг. на літр. Навантаження на осі по дорогах загального користування повинно відповідати національним обмеженням
Можна використовувати тільки для розподільників з калібратором ZURF
Може використовуватися тільки для розподільників з КАЛІБРАТОРОМ або контролером ISOBUS

Асортимент продукції
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КАЛІБРАТОР ZURF або контролер ISOBUS • Повністю автоматичне калібрування • Крайове 
внесення до краю • Інтелектуальне управління • Ексцентрична мішалка • Порошкова фарба 
Flexi-coat • Водонепроникна фрикційна муфта • Додаткові захисні борти 

Стандарт
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L2W plus
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Блоки управління
2.000 kg

700-2.050 l

12-24 m
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Крайове внесення до краю • Ексцентрична мішалка • Порошкова фарба Flexi-coat  
Водонепроникна фрикційна муфта

Стандарт
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MENU ICON FUNCTION
Calibration

Spread Width

Quantity

Field Information

Open for Cleaning

Headland Spreading

0% 325 

12,3 Km/h 

Kg
325 Kg/Ha A 28,3

9.198No. 37
 Ha 

Kg/Ha  

 

540 /min.

24,0 M 

L2 plus
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Блоки управління
2.000 kg

700-2.050 l

12-24 m
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Крайове внесення до/від краю • Ексцентрична мішалка • Порошкова фарба Flexi-coat 
Водонепроникна фрикційна муфта 

Стандарт
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MENU ICON FUNCTION
Calibration

Spread Width

Quantity

Field Information

Open for Cleaning

Headland Spreading

0% 325 
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9.198No. 37
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540 /min.

24,0 M 

L1 plus
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Блоки управління
1.600 kg

700-1.600 l

10-18 m
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Крайове внесення до/від краю • Ексцентрична мішалка • Порошкова фарба Flexi-coat 
Водонепроникна фрикційна муфта

Стандарт
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Calibration
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Headland Spreading
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Блоки управління
1.600 kg

500-1.325 l

10-18 m
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BXL 1300

L2-Trail

Розмістіть беги безпосередньо у полі, де вони потрібні, і досягніть збільшення продуктив-
ності внесення  на 3-5 га / год. Наш підйомник бегів BXL 1300 монтується на 3-х точковій 
навісці розподільника. Розкладений підйомник може забирати беги безпосередньо з землі 
або з причепа. З повністю розкладений підйомник бегів може підняти 1,300 кг.

Гідроциліндри оснащені запобіжними клапанами для забезпечення безпеки під час роботи. 
BXL 1300 підходить для розподільників з об’ємом до 3 300 літрів.

BXL 1300

Наш асортимент візків є ідеальним рішенням для використання великого розподільника з 
невеликим трактором. Загальним для обох варіантів є регульована ширина колісної колії. 
Звичайно, розподільник також може бути використаний для пізнішого використання у вигляді 
навісного. Асортимент візків підходить для розподільників M-лінії і L2 (за винятком M60W). 

L-Trail

L-Trail + BXL 1300
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6 25Контролер ISOBUS 
З'єднання RS232
КАЛІБРАТОР ICON

Запис польових даних

Завантаження налаштувань

КАЛІБРАТОР ZURF

Всі розподільники з системою зважування також доступні з управлінням через ISOBUS. Це 
суперпрофесійне рішення, яке дозволяє управляти рохподільником через ISOBUS трак-
тора. Контролер ISOBUS відповідає стандарту ISO 11783 та контролює весь функціонал 
розподільника. Контролер ISOBUS обладнаний розеткою для легкого з'єднання з трактором 
ISOBUS. За допомогою рішення ISOBUS ми пропонуємо високу точність і якість картини 
внесення, незалежно від швидкості руху чи польових умов. Рішення ISOBUS можна авто-
матично управлятись за допомогою GPS, залежно від терміналу трактора та програмного 
забезпечення.

КАЛІБРАТОР ICON - це інтелектуальне рішення для керування розподільниками L2 і L1 
без системи зважування. Управління легко зрозуміти по пікторграмах. КАЛІБРАТОР ICON 
містить всі необхідні функції, необхідні для професійного результату внесення. Польові дані 
для різних полів можна завантажити на ПК та імпортувати до Excel. Записується середня 
норма (кг / га), загальна оброблена площа (га) та загальна кількість внесення для кожного 
поля.

Контролер ISOBUS 

КАЛІБРАТОР ICON

Внесення відбувається ефективно та гнучко, використовуючи КАЛІБРАТОР ZURF. 
Обладнаний системою зважування та КАЛІБРАТОРОМ ZURF, розподільник має 100% за-
лежність від швидкості та є повністю автоматичним. Це забезпечує високу точність та якість 
у картини внесення, тому що норма буде точною, незалежно від швидкості руху та умов 
поля.

Зручний та логічний інтерфейс, що має підтримку функції довідки та операційні інструкції на 
дисплеї. Перед початком внесення планові польові роботи можуть завантажуватися через 
USB-з'єднання. Закінчивши роботу, записані дані можна завантажити та використовувати 
для повної документації польових робіт.

КАЛІБРАТОР ZURF

5 блоків управління - світ можливостей (1-3)
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4 27Секційний контроль через Trimble

Секційний контроль через TopCon

Секційний контроль через TeeJet

Калібратор FREE

Ми пропонуємо можливість підключення калібратору ZURF до стандартної системи GPS 
для автоматичного управління секціями в клинках та автоматичного старту/стопу на краях. 
Для цього потрібен лише інтерфейс, наприклад, Trimble, Teejet, TopCon або Patchwork тощо.

Android є торговою маркою компанії Google Inc.

За допомогою концепції FREE можна керувати розподільником бездротовим способом за 
допомогою стандартного планшета Android для інтегрованого автоматичного секційного 
контролю. Це рішення працює незалежно від сторонніх систем та виробників тракторів.
Розподільник управляється через комунікаційний модуль iZURF, який працює як "контактна 
точка" між розподільником і калібратором ZURF. Команди, які надходять від планшета, по-
даються через сенсорний екран або автоматично працюють на основі сигналу GPS. 
Крім зручного інтерфейсу, рішення FREE пропонує повне використання планшету, як 
відомих споживчих програм, підключення до Інтернету, прямий доступ до карт внесення, 
посібників, навігації, електронної пошти, звіту про погоду тощо.

Робота внесення відтворюється на екрані постійно, і одночасно є доступ до всіх функцій. 
Записані дані поля можуть пересилатися безпосередньо з електронної пошти системи 
планшету.

GPS-залежні контролери

Концепт FREE - автоматичний посекційний контроль

5 блоків управління - світ можливостей (4-5)
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L2W plus L2 plus L1 plus L1 base
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ФотографіяХарактеристики

Внесення до краю (ручне управління)

Внесення від краю (ручне управління)

Внесення до/від краю (ручне управління)

Кабельне управління для крайового обробітку

Внесення до краю (електричне управління)

Крайовий обробіток (електричне управління)

Крайовий обробіток до/від краю (електричне управління)

ВВП без обгінної муфти

ВВП з обгінною муфтою

Водонепроникна фрикційна муфта

Сита

Комплект для пізнього внесення

Рівень для регулювання робочої ширини

Бризговики

Додаткова заслінка для гранульованого матеріалу

Додаткова заслінка для малих норм

Система контролю секціями Standard

Модуль зв'язку iZURF

Задні ліхтарі корпусу з нержавіючої сталі

Захисна консоль EN14017

Тент, складний з повною шириною відкриття

Колеса для зберігання

Драбина, складна

Широкі щитки, для використання з шикорими або здвоєними колесами

Гідравлічний двигун, привід дисків від гідравліки

Контроль потоку, для тракторів без регулювання потоку масла

Рефлекторна дошка

Обгінна муфта для ВВП

Кронштейн для рефлекторної дошки

Рядкове обладнання, 2-ряди 

Висувний з’єднювальний палець, 100 мм кат. I та II (макс. 1200 кг) 

З’єднювальний палець кат. l (макс. 1200 кг)

Мішалка для насіння трави

Тестовий комплект для аналізу добрив, вкл. D-індикатор та F-індикатор

Кабель для швидкісті, 7-контактний ISO11786

Датчик швидкості, імпульсний для калібратору

Запобіжний зворотний клапан

Обладнання

Стандарт
Опції
Не доступно
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Компанія за найкращий у світі  
розподільник мінеральних добрив

Робот для гнуття

Порошкова покраска

Програмування зварювального робота

Контроль якості КАЛІБРАТОРА ZURF

BOGBALLE A / S

BOGBALLE є одним із провідних світових виробників розподільників добрив. 365 днів на рік 
ми працюємо над розробкою техніки для внесення мінеральних добрив - техніки, яка через 
покоління була пристрастю.

Ще в 1934 році в селі Bogballe наш засновник Anders Peter Laursen запустив виготовлення 
обладнання для виробництва курятини. Час змінився, і на початку 1950-х років увагу приді-
лили нашим відомим синім розподільникам мінеральних добрив. Сьогодні третє покоління 
управляє BOGBALLE A/S, продовжуючи горді традиції. 

Дизайн, оптимальні функціональні можливості та зручність використання були розроблені 
та розвинені протягом багатьох років практичного досвіду та у співпраці з фермерами по 
всьому світу.

Ми маємо у своєму розпорядженні високотехнологічне виробництво, проектування та ви-
пробування, а також один з найбільших та найсучасніших тест-залів в Європі.







SEE ALL MODELS AT
www.bogballe.com
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www.bogballe.com
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